REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W KIELCACH

Kielce, dnia 21 sierpnia 2018 r.
WPN.1.261.1.2018. MKI1
ROZEZNANIE RYNKU

Regionalna Dyrekcja Ochrony Strodowiska w Kielcach zaprasza do wzigcia udzialu w postepowaniu
i zlozenia oferty cenowej z uwzglednieniem ponizszych wymagas:

Przedmiot zaméwienia:
»Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozauréw w rezerwacie przyrody Gagaty Soltykowskie".

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Oczyszczenie i zabezpieczenie skaly srodkami stuzacymi do jej impregnadji i w sposéb okreslony ponizej.
Zabieg bedzie przeprowadzony pod $cistym nadzorem specjalistéw wskazanych przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach. Prace wykonywane beda wedlug wskazéwek oséb pelnigcych
nadzér. Niedopuszczalna jest zmiana przez Wykonawce ustaleni i zalecen przekazanych przez
osoby nadzorujace konserwacjg. Przed rozpoczeciem prac w rezerwacie i w trakcie ich trwania
Wykonawca zobowiazany jest do uczestnictwa w spotkaniach, ktérych celem bedzie oméwienie przebiegu
prac, metod oraz Srodkéw, ktére zostang uzyte w trakcie realizacji zadania.

Miejsce tealizacji:

woj. $wietokrzyskie, powiat konecki, gmina Staporkéw, obreb ewidencyjny Odrowaz, na gruntach
Nadleénictwa Staporkéw w lesnictwie Odrowaz.

Przedmiotowa skata znajduje si¢ pod zadaszong wiata (8 m x 8 m), powierzchnia skaly do
zabezpieczenia ok. 60 m2,

Etapy wykonania zabezpieczenia.

1. Przygotowanie podloza do impregnacji srodkéw.

a) odkurzenie powierzchni kamienia oraz szczelin i zaglebien z luznych czastek piaszczystych
i pylowych oraz mechaniczne usunigcie roslinnodci,

b) zabezpieczenie luinych elementéw plyty, poprzez ich podklejenie (przy uzyciu zywicy
epoksydowej zageszczonej krzemionka koloidalng) lub ewentualnie wg wskazan nadzoru zebranie
1 udokumentowanie a nastepnie wklejenie elementéw po oczyszczeniu calego obiektu,

c) odsloniccie krawedzi plyty poprzez odkopanie w celu doktadnego oczyszczenia catego obiektu,

d) oczyszczenie powierzchni plyty przy zastosowaniu metody termopary pod ciénieniem, przy uzyciu
parownicy np. firmy Kircher. Dopuszcza si¢ zastosowanie dodatkowo biodegradowalnego
preparatu do czyszczenia kamieni np. firmy Kircher, w przypadku mocno zabrudzonych
powierzchni - zastosowanie metody strumieniowo-§ciernej przy uzyciu piaskarki lub
mikropiaskarki z odpowiednio dobranym kruszywem i ci$nieniem wg wskazah nadzoru.

Uwagal
Pr%m% rogpoczgciem prac przy plycie nalesy wykonai proby przy udsiale osoby nadzorijace), w celu potwierdzenia
wskazanych w opinii metod oraz, Srodkow, gdys piaskowiec mose wykagywac w risnych ipsciach Dplyty gmienng wigzdost i
gpognivowany stopiert zabradgenia. Nalegy mieé na wmwadge, $e zastosowanie byt radykalnego czyszezenia mose
spowodoway nszkodzenie piaskowea lub zatarie unikatowych fladéw dinoganrdw. Nalesy zastosowad sie do sRezegitowych
wskagar nadzgory.

2. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji wzmacniajacej strukture kamienia.
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Uwagal
Plyta preeznaczona do impregnaci musi dokiadnie wyschnad po ocgyszezenit.

a) wklejenie luznych elementéw, ktére zostaly zebrane 1 udokumentowane jesli nie zostalo to
wykonane przed oczyszczeniem powierzchni, przy uzyciu zywicy epoksydowej zageszczonej
krzemionks koloidalna.

Uwagal
Wtasciwy sabieg impregnagi wsmacniajacef strakturg keamienia nalegy wykonac w warunkach temperatury nie wy3ssej nis;
+25°C i nie nisszef nig +8°C, w dzieni begdessuzomy.

b) impregnacja calosci plyty wraz z jej krawedziami preparatem KSE 100, wykonywana metoda
powlekania przy uzyciu pedeli lub polewania (ale wylacznie na srodku plyty, w taki sposob
aby impregnat nie splywal z powierzchni kamienia do gruntu lub nie wnikal nadmiernie w
szczeliny). Na krawedziach plyty dopuszczalna jest wylacznie metoda powlekania. Impregnat
powinien byé aplikowany az do momentu ustania jego chlonigcia przez kamied. Ilosc
zastosowanego preparatu nie mniej niz 0,5 1 preparatu na 1 m? kamienia, tj. nie mniej niz 30
litréw tego impregnatu na cala powierzchnig prac.

c) po zaaplikowaniu $rodka dokladne zakrycie zabezpieczanej skaly gruba folia, w celu
ograniczenia odparowywania impregnatu, i ulatwienia jego penetracji w glab kamienia, na
okres jednego tygodnia,

d) ponowna impregnacja catosci plyty wraz z jej krawedziami preparatem KSE 300,
wykonywana zgodnie z wyzej okreslonymi warunkami i w ilosci, jak dla preparatu KSE 100
lacznie z zabezpieczeniem folig na okres jednego tygodnia.

Uwagal
Pryes caty czas trwania impregnayi, nale3y kontrolowad, aby plyta nie byla naragona na dxiatanie wid opadowych.

€) po wykonaniu impregnacji, odstoniete krawedzie plyty powinny zosta¢ przysypane drobnymi
okruchami piaskowca oraz grysem piaskowcowym, co usprawni odprowadzanie wody,
zapobiegajac podmakaniu plyty.

3. Etap koncowy

a) zabezpieczenie spekan obecnych na powierzchni calej plyty nalezy wykonac po uplywie
minimum dwoch tygodni od wykonania impregnacji; iniekcje w celu uszczelnienia
i zespolenia spekanych fragmentow plyty wykonaé przez zastosowanie zywicy iniekcyjnej
Injektionsharz 100 firmy Remmers, przy uzyciu duzych strzykawek, tak aby preparat zostal
dokladnie wprowadzony w spekania.

b) dokladne uszczelnienie spgkaft barwiona masa sztucznego kamienia, przy uzyciu
Restauriermortel firmy Remmers, dobrana pod wzgledem kolorystycznym 1 gruboscia
uziarnienia do piaskowca. Uzupelnienia w spekaniach powinny zosta¢ wykonane tak, aby nie
licowaly si¢ z powierzchnia kamienia.

Uwagi koficowe!

Preed rogpoczgeiem  omdwionyeh powysey prac konserwatorskich, Wykonawea Zobowiqzany jest do wuczesiniczenia
w posiedzenin komisyi, w skiad ktdrej wehodzié bedq prsedstawiciele: Zamawiajacego, Wykonawey oras, Nadzoru §.
spegialista geolog i konserwator dziel sxtuki - wskazani pryex Zamawigjacego. Celem posiedzenia bedsze ustalenie
harmonograms wykonywania prac g uwgglednieniem stosowanych metod orag Srodkow, kidre ostang uyte. Kolgne
spotkanie lakiej komisji odbedzie w trakeie realizagi prac, w cely doktadnego sprawdzenia ich prebiegu. Trevie spotkanie
komisji, grealizowane po gakoficzeniu prac.

Ofert czeéciowe: Zamawiajacy w niniejszym postgpowaniu nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert
czgsciowych.



I1. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

do dnia 23 listopada 2018 r.

Umowa zostanie zawarta nie wczesniej niz po otrzymaniu przez Regionalna Dyrekcje Ochrony
Srodowiska w Kielcach srodkéw z rezerwy celowej. Przewidywany termin zawarcia umowy wrzesiefl —
pazdziernik 2018 r.

III. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
Zamawiajacy nie precyzuje dodatkowych wymagan udzialu w postepowaniu
Iv. OPIS KRYTERIOW STOSOWANYCH PRZY WYBORZE OFERTY:

a) Krytetium wyboru najkorzystniejszej oferty
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal kryteriami:

Kryterium wyboru Waga

Cena 100 %

b) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta o najniiszej cenie.

Cena oferty (ryczalt) musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng ceng obejmujaca wszystkie koszty zwigzane z
realizacja zadania niezbedne do jego wykonania z uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkéw (w tym w
szczegOlnosci: prace Wykonawcy, zakup wskazanych w opisie przedmiotu zamdwienia $rodkéw i
material6w oraz eksploatacje wskazanych w opisie przedmiotu zaméwienia maszyn, urzadzen Wykonawcy
jak rowniez podatek VAT — dotyczy podmiotu bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT).
Wykonawca zobowiqzany jest uwzglednié réwniez ewentualne koszty zabezpieczenia malowanej
powierzchni, np. poprzez ustawienie namiotu, czy tez zastosowanie urzadzes osuszajacych (np.
wentylatora czy dmuchawy) na wypadek nickorzystnych warunkéw atmosferycznych mogacych wystapié
w trakcie realizacji zadania tj. dlugotrwalych opadéw deszczu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty

V. TERMIN I SPOSOB SKEADANIA OFERT:

Oferte nalezy zlozy¢ ma formularzu ofertowym stanowiacym zalacznik do niniejszego zapytania
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach do dnia 4 wrzeénia 2018 r. do godz.
15.30.

Oferty zlozone po terminie nie beda uwzglednione w postepowaniu.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do
siedziby Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztows czy kurierska,

Oferta powinna by¢ zlozona na wypelnionym formularzu ofertowym (zalacznik nr 1 do niniejszego

ogloszenia).
Oferta musi by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania Wrykonawecy.

Istotne postanowienia umowne:
Wzér umowy stanowi zalacznik nr 2 do zaproszenia.

VL OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

Osoba uprawniong do kontaktu ze strony Zamawiajacego jest: Malgorzata Kloczkowska,
agnieszka.detka kielce(@rdos.gov.pl; agnieszka.detka@rdns.kielcg.gl. tel. 41 34 35 367




Odpowiedzi na pytania:
Zamawiajacy udzieli wyjasnien dotyczacych treéci zapytania ofertowego niezwlocznie, jednak nie pozniej
niz dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert

Pozostale postanowienia:

a)
b)

Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjecia oferty;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

- odwolania postgpowania, uniewaznienia go w calosci lub czescy,

- zamkniecia postgpowania bez dokonania wyboru oferty,

- #zadania szczegdlowych informacji i wyjasnien od wykonawcéw na kazdym etapie postgpowania,

- prowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami,

- Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na finansowanie zaméwienia ze $rodkéw publicznych
wszelkie informacje przekazane przez Wykonawcéw sa jawne. Nie ujawnia si¢ jedynie informacji
stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurendji, jezeli Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert zastrzegl, Ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazal dlaczego zastrzezone informacje stanowia tajemnice prawnie
chroniong;

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z ktoregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt
b) wykonawcom nie przystuguje zadne roszczenie z tytulu udzialu w postepowaniu.




