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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oczyszczenie 1 zabezpieczenie skaly $rodkami sluzacymi do jej impregnacji i w sposéb okreslony ponizej.
Zabieg bedzie przeprowadzony pod Scistym nadzorem specjalistéw wskazanych przez Regionalng
Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Kielcach. Prace wykonywane beda wedlug wskazéwek o0séb pelniacych
nadzér. Niedopuszczalne jest wykonywanie tych prac samowolnie przez Wykonawce lub zmiana
przez Wykonawce ustalesi i zalecen przekazanych przez osoby nadzorujace konserwacje. Przed
rozpoczeciem prac w rezerwacie i w trakcie ich trwania Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa
w spotkaniach, ktérych celem bedzie ustalenie przebiegu prac, metod oraz stodkéw, ktore zostang uzyte
w trakcie realizacji zadania.

Lokalizacja przedmiotu zamdwienia:

woj. swietokrzyskie, powiat konecki, gmina Staporkéw, obreb ewidencyjny Odrowaz, na gruntach
Nadleénictwa Staporkéw w leénictwie Odrowsz.

Przedmiotowa skafa znajduje si¢ pod zadaszong wiata (8 m. x 8 m.), powierzchnia skaly do
zabezpieczenia ok. 60 m2,

Etapy wykonania zabezpieczenia.

1. Przygotowanie podfoza do impregnacji srodkéw.

a) odkurzenie powierzchni kamienia oraz szczelin i zaglebien z luznych czastek piaszczystych i
pylowych oraz mechaniczne usuniecie roslinnosci,

b) zabezpieczenie luinych elementéw plyty, poprzez ich podklejenie (przy uzyciu zywicy
epoksydowej zageszczonej krzemionka koloidalng) lub ewentualne wg wskazan nadzoru
udokumentowanie i zebranie w celu wklejenia elementéw po oczyszczeniu catego obiektu,

c) odslonigcie krawedzi plyty poprzez odkopanie w celu dokladnego oczyszczenia calego obiektu,

d) oczyszczenie powierzchni plyty przy zastosowaniu metody termopary pod ci$nieniem, przy uzyciu
patownicy np. firmy Kircher. Dopuszcza sie zastosowanie dodatkowo biodegradowalnego
preparatu do czyszczenia kamieni np. firmy Kircher, w przypadku mocno zabrudzonych
powierzchni - zastosowanie metody strumieniowo-éciernej przy uzyciu piaskarki lub
mikropiaskarki z odpowiednio dobranym kruszywem i ci$nieniem wg wskazati nadzoru.

Uwagal

Pred rozpocgciem prac pry plycie nalesy wykonai proby prey udsiale osoby nadsorujacel, w cely potwierdsenia
wskazanych w opinii metod orag, Srodkdw, gdys piaskowiec mose wykagywal w rismych exesciach plyty smienng swiestosé i
rignicowany stopieit zabradzenia. Nalegy mied na nwadge, se astosowanie byt radykalnych metod mose spowodowal
uszkodzenie piaskowea lub satarcie unikatowych Sladw dinoganriw.

2. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji wzmacniajacej strukture kamienia.

Uwagal
Plyta przeznaczona do impregnagi musi dokiadnie wyschnad po ocgyszuzenin.

a) wklejenie luznych elementéw, ktdre zostaly zebrane i udokumentowane jesli nie zostalo to
wykonane przed oczyszczeniem powierzchni, przy uzyciu Zywicy epoksydowej zageszczonej
krzemionks koloidalna,



Uwagal
Whasciwy 3abieg impregnaci wxmacnidgjace) sirukture kamisnia nalegy wykonai w warunkach temperatury nie wy3s3ej nis
+25°C i nie nisszef niss +8°C, w dxient begdessizowy.

b) impregnacja calosci plyty wraz z jej krawedziami preparatem KSE 100, wykonywana metoda
powlekania przy uzyciu pedzli lub polewania, ale wylacznie na srodku plyty, aby impregnat
nie splywal z powierzchni kamienia do gruntu lub nie wnikal nadmiernie w szczeliny. Na
krawedziach plyty dopuszczalna jest wylacznie metoda powlekania. Impregnat powinien by¢
aplikowany, 2z do momentu ustania jego chlonigcia przez kamied. Ilos¢ zastosowanego
preparatu nie mniej niz 0,5 1 preparatu na 1 m? kamienia, tj. nie mniej niz 30 litrow tego
impregnatu.

¢) po zaaplikowaniu §rodka dokladne zakrycie zabezpieczanej skaly gruba folia, w celu
ograniczenia odparowywania impregnatu, i ulatwienia jego penetracji w glab kamienia, na
okres jednego tygodnia,

d) ponowna impregnacja calosci plyty wraz z jej krawedziami preparatem KSE 300,
wykonywana zgodnie z wyzej okreslonymi warunkami i w ilosci, jak dla preparatu KSE 100
lacznie z zabezpieczeniem folia na okres jednego tygodnia..

Uwagal
Prees, caty czas trwania impregnai, nalesy kontrolowaé, aby ptyla nie byla naragona na dziatanie wid opadowych.

) po wykonaniu impregnacji, odslonigte krawedzie plyty powinny zosta¢ przysypane drobnymi
okruchami piaskowca oraz grysem piaskowcowym, co usprawni odprowadzanie wody,
zapobiegajac podmakaniu plyty.

3. Etap konicowy

a) zabezpieczenie spekari obecnych na powierzchni calej plyty nalezy wykonac po uplywie
minimum dwéch tygodni od wykonania impregnacji; iniekcje w celu uszczelnienia
i zespolenia spekanych fragmentéw plyty wykonaé przez zastosowanie zywicy iniekcyjnej
Injektionsharz 100 firmy Remmers, przy uzyciu duzych strzykawek, tak aby preparat zostal
dokladnie wprowadzony w spekania.

b) dokladne uszczelnienie spekai barwiona masa sztucznego kamienia, przy uZyciu
Restauriermortel firmy Remmers, dobrang pod wzgledem kolorystycznym 1 gruboscia
uziarnienia do piaskowca. Uzupelnienia w spekaniach powinny zosta¢ wykonane tak, aby nie
licowaly si¢ z powierzchnia kamienia.

Uwagi konicowe!

Przed roxpoczgciers ombwionych powyze prac konserwatorskich, Wykonawea sobowiqzany jest do  weesiniczenia
w posiedzeniu komisji, w sktad ktirg wohod3ié beda pryedstawiviele: Zamawigjacego, Wykonawey oraz Nadzorn 4.
speialista geolog i konserwalor dijel sxfuki - wskazani prieg Zamawiajqeego. Celem posiedsenia bedzie ustalenie
harmonagramu wykonywania prac 3 uw3glednieniem stosowanych metod orag Srodkdw, kidre gostanq ugyte. Kolgjne
spotkanie takie] komisji odbedzie w trakaie realizagi prac, w celu doktadnego sprawdzenia ich przebiegn. Trecie spotkanie
komisfi, srealizowane po zakonczenin prac.

W trakcie realizacji umowy dopuszcza si¢ mozliwo$é¢ korespondenciji za pomoca poczty elektronicznej.



