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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej w obszarze Natura 2000 Ostoja Przedborska PLH260004
W ramach projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunkow terendow nieleSnych zaleznych od wod
POI1S.02.04.00-00-0108/16 — na placie siedliska torfowiska przej$ciowego w gminie Lopuszno,

obreb Jedle.
I. Zakres ekspertyzy
1. Analiza map  stratygraficznych, glebowych, geologicznych,  hydrograficznych

8.

i hydrogeologicznych dotyczacych terenu oraz dostepnych danych literaturowych i prac

naukowych dotyczacych torfowiska ,,Zabieniec” i jego sasiedztwa

Przeanalizowanie i1 dotaczenie danych meteorologicznych z najblizszych punktow/stacji

pomiarowych IMGW za okres jednego roku sprzed rozpoczgcia badan, z badanego okresu oraz

poroéwnanie z danymi z wielolecia.

Uzyskanie wymaganych prawem pozwolen na prowadzenie badan geologicznych oraz

uzgodnienie prac z wladajacym terenem.

Przeprowadzenie badan w terenie wg referencyjnych metodyk:

a) wykonanie otwordw obserwacyjnych/piezometrow — min. 20, pozwalajacych na
sprawdzenie i okre$lenie wahan poziomu wody w gruncie na terenie torfowiska oraz
dokonanie pomiaréw poziomu wod w otworach obserwacyjnych z czestotliwoscig
przynajmniej 1 raz w miesigcu w okresie obowigzywania umowy,

b) odnalezienie i wskazanie ciekow naturalnych i rowéw majacych wptyw na odwodnienie
i nawodnienie terenu,

¢) wskazanie rowow kluczowych dla odwodnienia/nawodnienia terenu,

d) opisanie morfologii ciekow naturalnych i rowow,

e) pomiar przeptywoéw w kazdym cieku i poziomu wody w kluczowych rowach, przynajmniej
1 raz w miesigcu w okresie obowigzywania umowy,

f) wykonanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne powierzchnie badawcze,
systemy melioracyjne, cieki,

g) wykonanie zdje¢ fitosocjologicznych (minimum 1 dla kazdego zbiorowiska roslinnego),

h) inne niezb¢dne dziatania po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Przedstawienie obecnego stanu uwodnienia siedliska przyrodniczego wraz z oceng oraz

wskazanie negatywnych trendéw zachodzacych w siedlisku, w tym przeanalizowanie i podanie

mozliwych przyczyn (czynniki niezalezne, systemy melioracji, drenaz zasobow wodnych).

Wskazanie optymalnego poziomu uwodnienia pozwalajacego na zachowanie chronionych

siedlisk po wykonaniu dzialan z podaniem wartosci pozioméw w poszczeg6lnych punktach

kontrolnych.

Wskazanie koniecznych dzialan pozwalajacych na utrzymanie nawodnienia poszczegodlnych

siedlisk. Nalezy przedstawi¢ propozycje konkretnych dziatan wraz ze wskazaniem ich

lokalizacji oraz schematem poszczegdlnych dziatan w kazdej lokalizacji, parametry techniczne
kazdego obiektu i materiat, z ktorego maja by¢ wykonane. Nalezy takze oszacowac koszt ich
wykonania.

Przygotowanie operatéw wodnoprawnych dla ww. dziatan

Fundusze <y ; Uni ;

P i nia Europejska
EUFODEJSK_IE ) Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko K




9.

10.

Opracowanie map tematycznych przedstawiajacych glebokosci wystgpowania wody w gruncie
(hydroizohips), sieci hydrologicznej, systemow melioracji, otworow badawczych/piezometrow,
miejsc pomiarow w ciekach i rowach, zbiorowisk roslinnych, typy dziatan/obiekty konieczne
dla ochrony.

Opracowanie danych przestrzennych GIS. W szczegdlno$ci wymagane jest opracowanie
warstw przestrzennych i wykazow prezentujacych rozmieszczenie poszczegoélnych obiektow
(rowow/ciekow, otworéw badawczych/piezometréw, siedlisk przyrodniczych - punkty
i poligony) oraz dziatan ochronnych. Dla warstwy przedstawiajacej rozmieszczenie obiektow
wymagane sg zewnetrzne tabele zawierajace dane opisowe — numer obiektu, tabela dziatan
potaczone relacja polem unikalnego identyfikatora.

I1. Forma opracowania dokumentacji

1.
2.

3.

Opracowania nalezy wykona¢ w jezyku polskim z zachowaniem zasad pisowni polskie;j.
Informacja o autorze lub zespole autorskim przedstawiona zbiorczo na pierwszej lub drugiej
stronie tytutowej wraz z wskazaniem opracowanego zakresu.

Uktad dokumentu (w tym spis tresci, liczba tomow) i szate graficzng (m.in. wielko$¢ i rodzaj
czcionki), skale i format oraz tytuty map, sposob dzielenia map na czgéci, nalezy uzgodni¢
Z Zamawiajacym.

Ekspertyzy nalezy przedtozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w dwoch wersjach: papierowej i
elektronicznej - na ptycie CD/DVD w trwalych opakowaniach, opisanych na froncie
opakowania oraz bezposrednio na ptycie.

Pliki tekstowe w formacie: doc/docx i pdf.

Dokumentacj¢ drukowana - tekst wraz z fotografiami - nalezy spia¢ w sposob trwaty, dopuszcza
si¢ bindowanie materialdw pod warunkiem nie tworzenia duzych tomoéw utrudniajacych
przegladanie.

Mapy nalezy wykonaé¢ w formacie JPG w skali 1:5 000, uwzgledniajac swobodny i prawidtowy
odczyt zawartych na niej informaciji.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ umieszczenia kilku tematow na jednej mapie pod warunkiem, ze

zachowana zostanie czytelno$¢ mapy.
Warstwy przestrzenne w formacie shp* w uktadzie wspotrzednych PL-1992.

Zalacznik — mapa przedstawiajaca lokalizacje torfowiska ,,Zabieniec”.
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