Zalacznik nr 1 do Umowy Nr ..../2021 zdnia ..................

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaz stalowych krat zabezpieczajacych wejscia
do jaskif na terenie rezerwatu przyrody Goéra Miedzianka w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-
0014/15 pn. ,,Rozpoznanie uwarunkowar i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody

na terenie wojewodztwa §wigtokrzyskiego™.

Miejsce realizacji zamowienia:

wojewoddztwo §wigtokrzyskie, powiat kielecki, gmina: Checiny, miejscowo$¢ Miedzianka. Lokalizacja podana

na zalaczonej mapie.

Parametry techniczne krat:

— stalowe, gruboscienne rury o przekroju kwadratowym wzmocnione stalowa lina; rury zainstalowane

w ukladzie poziomym i pionowym w ramie, z pozostawieniem wolnej przestrzeni dla przelotu nietoperzy,

wysoko$¢ otworu miedzy rurami 13-15 cm, szeroko$¢ max. 50 (np. zastosowaé poprzeczny wspornik),

— krata ma by¢ wyposazona w zamykane wejScie z blokada (sztaba przesuwng zamykana na klucz)

zainstalowana w mato widocznym miejscu od wewnatrz jaskini, wejScie umozlwiajace dostgp w celu

monitoringu nietoperzy,

—  wszystkie elementy metalowe pomalowane farba antykorozyjna o kolorze dostosowanym do panujacego

otoczenia,

—  krata w Jaskini w Sztolni Zofia zakotwiczona w otworach wykonanych w skale wokét otworu,

—  krata w Jaskini w Sztolni Teresa zakotwiczona w wykonanej podstawie/fundamencie

Jaskinia w Sztolni Teresa na Miedziance

1. Przygotowanie projektu konstrukcyjnego kraty zabezpieczajacej wejscie do otworu Jaskini w Sztolni

Teresa na Miedziance - pionowy otwor wejSciowy o wymiarach w gérnej czesci 3 m x 2,50 m, glebiej

ZW¢zajacy si¢ znacznie.

2. Przy projektowaniu, wykonaniu oraz montazu kraty nad otworem poziomym nalezy si¢ kierowaé

nastepujacymi zasadami:

2)

b)

©)

krata powinna by¢ zamocowania na niskim np. zelbetonowym fundamencie —tzw. podstawie
wyniesionej ponad powierzchnia) na wysokosci max. 50 cm (przyktad konstrukeji kraty
stanowi ryc. 1),

podstawa powinna by¢ zwigzana z gruntem, aby nie bylo mozliwosci jej przeniesienia,
przyktad: usunigcie rumoszu skalnego do litej skaly na glebokosé ok. 20-30 cm lub innego
wykonania wykopu po akceptacji Zamawiajacego, zakotwiczenie w podlozu odpowiedniej
flosci pretéw stanowigeych trzon posadowienia wokol otworu wejsciowego, nastgpnie
wykonanie szalunku na szeroko$¢ ok 20 cm i zalania go oraz pretéw betonem o odpowiedniej
wytrzymatosci na warunki atmosferyczne, kierowanie si¢ odpowiednimi parametrami
technicznymi przy wykonywaniu podstawy,

prety powinny by¢ wyniesione ponad fundament aby stanowily potaczenie kraty z wykonana
konstrukcja betonowa,

uzyte prety powinny by¢ o odpowiedniej wytrzymatosci oraz grubosci tak, aby utrzymaly
cigzar potaczonej z nimi kraty,

w przypadku pojawienia si¢ peknie¢ w podlozu podczas prac réwniez nalezy je wypelnic
betonem,

3. Wykonanie kratownicy o parametrach pozwalajacych na zamknigcie otworu.

4. Wykonanie konstrukcji betonowej w terenie.
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5. Zamontowanie kraty w terenie, z zastrzezeniem, ze prace kazdego dnia musza by¢ ukonczone min. 3
godziny przed zmrokiem.

Dodatkowe informacje:

Zamawiajacy zaznacza, iz nalezy podej$¢ do wykonania czynnodci z nalezytg starannoscia i ostroznosé, ze

wzgledu na krasowa strukture skaly wokol otworu wejSciowego jaskini, wykonanie dziatad
z ograniczeniem do minimum korzyvstywania sprzetu np. mlota pneumatvcznego do skruszenia skat

woko! otworu, bo moze narazié¢ to na ogromne uszkodzenia skaly znajdujacej sie pod powierzchni

oderwanie jej czesci, zasypanie otworu. Wykorzystanie alternatywnych metod np. ciecie pila tarczowa,

badZ uzvcie sprzetu o mniejszej mocy, ktéry bedzie powodowal mniejsze dreania wplvwajace na skale.

Zamawiajacy zastrzega sobie, abv czynno$ci pod przveotowanie konstrukcii betonowe] wymagalo jak

najmniejszej ilosci wiercenn w podlozu,

Ryc. 1 Przyktadowe zabezpieczenie wejscia do Jaskini w Sztolni Teresa.

by

Jaskinia w Sztolni Zofia na Miedziance

1. Przygotowanie projektu konstrukcyjnego kraty zabezpieczajacej wejscie do poétnocnego otworu
Jaskini w Sztolni Zofia na Miedziance — do otworu prowadzi korytarz, na kodcu znajduje si¢ otwor
w skale o wymiarach: szeroko$¢ 2 m 1 wysokos¢ 1,5 m.

2. Wykonanie kratownicy. Metoda mocowania krat za pomoca rozszerzalnej zerdzi kotwiowej,

3. Zamontowanie kraty w terenie, z zastrzezeniem, ze prace kazdego dnia musza by¢ ukoniczone min. 3
godziny przed zmrokiem.

Dodatkowo:

W otworze zachodnim przy istniejacej kracie w Jaskini w Sztolni Zofia zainstalowanie dodatkowych
2 poprzeczaych rur (jedna rura podtuzna w gérnej czgsci kraty, druga rura podluzna przy zamykanym
wejsciu oraz zamurowanie 2 pretéw utrzymujacych krate ).
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Ryc. 2 a i b Otwér wejsciowy do Jaskini w Sztolni Teresa
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Ryc.3 Otwor wejsciowy do Jaskini w Sztoni Zofia
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